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Karta katalogowa rejestratora temperatury TR-71nw/wb
Producent T&D Corporation (Japonia, www.tandd.com)
seria TR-7
4 strony\
	TR-71wb
(podłączenie do sieci LAN bezprzewodowe – Wi-Fi)

TR-71nw
(podłączenie do sieci LAN przewodowe)
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	Sensor
	Termistor (Wewnętrzny / Zewnętrzny)

	Kanały pomiarowe
	Temperatura: 2 kanały (Wewnętrzny 1ch / Zewnętrzny 2ch)

	Jednostki pomiarowe
	°C, °F

	Zakres pomiarów
	Sensor wewnętrzny
	-10 do 60°C *1 

	
	Sensor zewnętrzny
	-40 do 110°C (dostarczony sensor)
-60 do 155°C (opcjonalny sensor: powlekany fluoropolimer)

	Dokładność
	Śr. ±0,3°C [-20 do 80°C]
Śr. ±0,5°C [-40 do -20°C / 80 do 110°C] 

	Rozdzielczość pomiarów
	0,1°C

	Czas reakcji
	Termiczna Stała Czasowa: około. 75 sek. 
Czas reakcji (90%): około. 190 sek.

	Wyświetlane informacje na ekranie LCD
	Pomiary (jeden kanał lub wyświetlane naprzemiennie), ostrzeżenie o stanie baterii, zapełnienie pamięci, itd.

	Pojemność pamięci
	8,000 zbiorów danych (jeden zbiór zawiera odczyty ze wszystkich kanałów dla danego typu rejestratora).

	Interwały zapisów (rejestracji danych)
	Możliwość wyboru spośród 15 możliwości: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut.

	Tryb rejestracji
	Nieskończony (przy zapełnionej pamięci nadpisuje najstarsze dane) lub jednorazowy (zatrzymuje rejestrację gdy pamięć jest zapełniona).

	Interwał wysyłania danych
	Do wyboru 15 możliwości: OFF (brak wysyłania danych), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 min lub 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 godz.

	Interfejsy komunikacyjne
	RJ-45
	100BASE-TX/10BASE-T (RJ45 Connector) 
Protokół: HTTP , DHCP, DNS
WPS 2.0: Konfiguracja za pomocą klawiszy.

	
	Wi-Fi
	Standard: IEEE 802.11b/g/n
Zabezpieczenie: WEP (64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES).
WPS 2.0: Konfiguracja za pomocą klawiszy.
Protokół: HTTP, DHCP, DNS.


	
	Bluetooth
	[bookmark: _GoBack]Bluetooth 4.2   ( tylko model TR-7wb) mały pobór energii 

	
	port USB
	Komunikacja przez port USB: USB 2.0 (złącze Mini-B).

	Zasilanie
	Bateria alkaliczna AA x 2 (można zastosować również baterie: AA Ni-MH)
zasilanie przez port USB (5V 200mA).

Port Poe IEEE 802.3af ( tylko TR-71nw)

	Żywotność baterii
	Zależy od: interwału wysyłania danych, temperatury otoczenia, interwału rejestracji, jakości baterii, np. około 10 dni gdy interwał wysyłania danych wynosi 1 min, 1 rok gdy wynosi 1 godzinę, 1,5 roku dla interwału 12 godzin lub dłuższego.

	Wymiary
	H 58 mm × W 78 mm × D 26 mm.

	Waga
	Około 55 g (około 110 g z baterią).

	Warunki pracy
	Temperatura: -10 do 60°C, wilgotność: 90 %RH lub mniej (bez kondensacji).

	Akcesoria
	Sensor temperatury (TR-0106) × 2, baterie alkaliczne AA (LR6) × 2, naklejka z kodem rejestracji, kabel USB Mini-B (US-15C), instrukcja obsługi (załączona gwarancja).
Oprogramowanie nie jest dołączone w pakiecie – należy je pobrać za darmo ze strony producenta: www.tandd.com

	Oprogramowanie
	TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Thermo, T&D Data Server

	Kompatybilne systemy operacyjne (do instalacji potrzebne uprawnienia administratora)
	dla komputerów PC
	Programy TR-7wf/nw dla Windows, T&D Graph i T&D Data Server:  Microsoft Windows 8 32 / 64 bit (w trybie Desktop) Microsoft Windows 7 32 / 64 bit Windows 10, Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1 lub wyżej).

	
	urządzenia mobilne
	Program T&D Thermo: Android OS, iOS (aktualizacje dostępne na stronie producenta).

	Język
	Angielski



Wyposażenie podstawowe ( w komplecie):

Oprogramowanie SO-15C1
	Program serii The TR-7wf/nw jest dostępny za darmo przez Internet, ale dla tych, którzy sobie życzą, CD wraz z kablem USB jest dostępny również w sprzedaży.
Długość kabla 1,5 m
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Czujnik  temperatury TR-0106 x 2 
	Zakres pomiarowy
	-40 do 110°C
	[image: large]

	Sensor
	Ekranowany żywicą TPE 
	

	Dokładność
	Śr. ±0,3°C dla -20 do 80°C
Śr. ±0,5°C dla  -40 do -20°C lub 80 do 110°C
	

	Czas reakcji (90%)
	Około 190 sek. (w powietrzu)
	

	Kabel
	Przewód ekranowany żywicą TPE
0,6 m
	

	Wodoodporność
	Brak
	

	Długość przedłużki
	3,0 m
	



Zestaw do mocowania na ścianieTR-07K2

	Zawartość
	Śrubki, dwustronna taśma klejąca
	[image: large]

	Materiał
	Poliwęglan
	



Wyposażenie dodatkowe:

Czujnik temperatury TR-1220                   ( zamiast czujnika 60 cm)
	[image: TR-1106]


	Zakres pomiarowy
	-60 do +155°C

	Wytrzymałość
	-70 do +180°C

	Czujnik
	Przewód elektryczny powlekany polimerem fluorowym,  2,2 mm
całkowicie zanurzeniowy

	Dokładność
	Śr. ±0,5°C dla -40 do 80°C
Śr. ±1,0°C dla -60 do -40°C lub 80 do 100°C
Śr. ±2,0°C dla 100 do 155°C

	Czas reakcji (90%)
	Około 80 sek. (w powietrzu)
Około 7 sek. (we wzburzonej wodzie)

	Zastosowanie
	pomiar temperatury w cieczach (woda, kwas solny, kwas siarkowy itp.) oraz podczas pielęgnacji betonu
pomiar temperatury powierzchni (przykleić taśmą aluminiową lub fluoropolimerową) 
pomiar temperatury powietrza

	Długość kabla przedłużki
	3,0 m






Czujnik temperatury TR-1220                   ( zamiast czujnika 60 cm)
	Zakres pomiarowy
	-60 do 155°C
	[image: large]

	Sensor
	Zabezpieczenie przed korozją
185 mm / φ 3,0 mm
	

	Dokładność
	Śr. ±0,5°C dla -40 do 80°C
Śr. ±1,0°C dla -60 do -40°C lub 80 do 100°C
Śr. ±2,0°C dla 100 do 155°C
	

	Czas reakcji (90%)
	Około 150 sek. (w powietrzu)
Około 7 sek. (we wzburzonej wodzie)
	

	Kabel
	Przewód elektryczny powlekany polimerem fluorowym długość
2,0 m, długość elementu stalowego na końcu 18 cm, 
śr. 2 mm (giętki)
	

	Wodoodporność
	Rurka zabezpieczona przed korozją jest zanurzalna. Pozostałe części są odporne na zanurzenie.
	

	Długość kabla przedłużki
	3,0 m
	





Czujnik  temperatury TR-1320                   (zamiast czujnika 60 cm)

	Zakres pomiarowy
	-60 do 155°C
	[image: large]

	Sensor
	Zabezpieczenie przed korozją 
70 mm / φ 2,0 mm
	

	Dokładność
	Śr. ±0,5°C dla -40 do 80°C
Śr. ±1,0°C dla -60 do -40°C lub 80 do 100°C
Śr. ±2,0°C dla 100 do 155°C
	

	Czas reakcji (90%)
	Około 90 sek. (w powietrzu)
Około 3 sek. (we wzburzonej wodzie)
	

	Kabel
	Przewód elektryczny powlekany polimerem fluorowym, długość
2,0 m, długość elementu stalowego na końcu 7,5 cm
Śr. 2 mm ( giętki)
	

	Wodoodporność
	Rurka zabezpieczona przed korozją jest zanurzalna. Pozostałe części są odporne na zanurzenie.
	

	Długość kabla przedłużki
	3,0 m
	



Kabel przedłużka TR-1C30  do wszystkich czujników temperatury
	Odporność na temperaturę
	-25 do 60°C
	[image: large]

	Wodoodporność
	Brak
	

	Długość kabla
	3,0 m, śr. 3 mm
	



AD-05A2 AC-Adaptor (FCC)                    (zamiast kabla USB z ładowarką)
	Typ USB Mini-B
	[image: large]

	Wejście
	AC 100-240V
	

	Wyjście
	DC 5V, 1A
	

	Częstotliwość
	50/60Hz
	

	Typ wtyczki
	A
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