
Tennant V10-V12-V14
Tennant oferuje szeroką gamę odkurzaczy na sucho i na
mokro z różnymi pojemnościami zbiorników. Modele Tennant
V10 (16L pojemności zbiornika) oraz V12 (25L pojemności
zbiornika) są mocnymi i trwałymi odkurzaczami
przemysłowymi, które zbierają wodę z każdego rodzaju
posadzki oraz innego rodzaju podłoża.
Model V14, z pojemnością zbiornika 48L, jest nową,
uniwersalną  przemysłową maszyną z podstawą do łatwego
opróżniania zbiornika. Została ona stworzona dla miejsc
trudno dostępnych i o dużej powierzchni, takich jak
magazyny, garaże lub szpitale. Wszystkie odkurzacze na
sucho i na mokro zostały tak zaprojektowane, aby zapewniały
doskonałe efekty czyszczenia przy niewielkich kosztach. Są
łatwe w eksploatacji i wyposażone w trwałe elementy.
Wszystkie modele są dostępne z licznymi akcesoriami
dodatkowymi, które prowadzą do większej elastyczności w
osiąganiu optymalnych wyników pielęgnacji.

• Dwubiegowy wysokowydajny silnik,

• Różne pojemności zbiorników

• Zdejmowana końcówka ssąca

• Trwała głowica oraz zbiornik

• Standardowe akcesoria dodatkowe

• Podstawa do łatwego opróżniania zbiornika

• Duże kółka ułatwiające transport (V14)

• znakomita moc ssania, wysokowydajna, niskie
koszty pracy

• idealna dla każdych wymagań

• prosta obsługa I eksploatacja
trwała, pewna przy niskich kosztach

• łatwa w montażu

• Versatile and easy to use

• łatwe opróżnianie zbiornika

• prosta w obsłudze i transporcie

• służba zdrowia

• magazyny

• ośrodki kształcenia

• warsztaty

• centra handlowe

• hotele

• budynki biurowe

Właściwości Zalety

Zastosowanie

V14 duża pojemność oraz
podstawa do łatwego
opróżniania zbiornika

Podstawa do łatwego
opróżniania zbiornika

Maszyna w użyciu Maszyna w użyciu

V10-V12-V14
Vacuum
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Creating a cleaner, safer wor ldTM

Konfiguracje
• V10/V12/V14 są standardowo wyposażone w wąż ssący, rury, końcówki ssące, końcówka ssawy na sucho/mokro, system 

filtrów

Opcjonalnie
• stała przystawka do czyszczenia posadzki na mokro

Gwarancja

12 miesięcy na części i 12 miesięcy na robociznę, z wyjątkiem części zużywających się.

DANE TECHNICZNE MODELI V10-V12-V14

V10 V12 V14

Moc użyteczna W 1200 1200 2400

Ilość powietrza l/s 47 47 94

Podciśnienie kPa 22 22 24

Praktyczna pojemność zbiornika L 16 25 48

Średnica węża ssącego mm 32 32 38

Poziom hałasu dB(A) 70 70 75

Klasa bezpieczeństwa I/II/III II II II

Wymiary cm 35x34x57 35x34x67 60x55x97

długość kabla m 12 12 12

Waga (netto) kg 11,5 13 32
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